Elektriske systemer

Ladeanlxg
Ladeanlegget er en integreret del af det elektriske
system sammen med startbatteriet.

Formadlet med ladeanleegget er at forsyne samtlige

| ladeanlzegget kan felgen-
de tilstande forekomme:

tilsluttede stromforbrugere i motorkeretajet med Ingen ladning
strom samt oplade startbatteriet. Generatoren  rotorer  sa
Anleegget bestdr af en vekselstromsgenerator, der langsomt, at der ikke pro-
omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, og duceres strgm.
som drives af en kilerem fra motorens krumtapaksel. Strgmleveringen  foregar
fra startbatteriet til stram-
forbrugerne.
Lille ladning

Forbindelse til .
strgmforbrugere (B) Kan generatorens ladning

ikke forsyne strgmforbru-
gerne, hjeelper startbatteri-
et til med strgmforsynin-

Jrile Ledningsstik

Konsol, bagerste
Spaendingsregulator

Konsol, forreste Fieder gen.
Kul Normal ladning

Slaebering Generatoren lader og leve-

rer strom til de indkoblede
Ensretter stramforbrugere.

Eventuelt strgmoverskud

lades pa startbatteriet
Bagerste

Rotor deeksel
Stremforbruger

Generator A

Startbatteri Generator

Remskive,  Kugleleje
V-ribber -

A

Ladeanlaeg
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M Ladeanleg

Generatorens funktion

Nar teendingsneglen drejes, flyder der en svag strom fra
startbatteriet gennem kul, sleberinge og rotorkreds-
lobet. Der dannes herved et svagt magnetfelt i rotoren,
og ladekontrollampen lyser. Dioderne speerrer for stato-
ren.

Nar motoren gar i gang, vil generatoren, og dermed
rotoren, drejes, og ladningen starter pd rotorens svage
magnetfelt. Der induceres en spaending i statorviklinger-
ne og feltdioderne overtager leveringen af rotorstrom-
men.

Rotorstremmen forgges og generatorspaendingen

stiger, og der lades pa startbat-

teriet. ~ Ladekontrollampen

slukkes, da der ikke leengere

er nogen spaendingsforskel
over dens to tilslutninger.

Sla%)sgringe med kul

Felt-dioder ¥ + Stator

Viinus-dioder

Frontdaeksel med

Endedaeksel monteringsflange
Diodekgleplade Remskive
Effektdiode Ventilator
Feltdiode
. Rotor
Spandingsregulator
Stator

Klopolgenerator
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Elektriske systemer

Ledningsnet

Det er ledningsnettets formal at fore stremmen frem
til de elektriske forbrugere.

Alle elektriske forbrugere virker ved, at en spaen-
ding sender en strom gennem dem.

Dette kraever et lukket kredsleb.

For at det elektriske ledningsnet kan arbejde fejl-
frit og fore den nedvendige spaending og strom frem
til forbrugerne, ma ledningsmaterialet og lednings-
dimensionen veere korrekt konstrueret.

Der findes til alle koretojer et stramskema, hvor kom-
ponenterne er erstattet med symboler.

Isoleringens vigtigste opgave er at isolere lednin-
gerne fra andre ledende komponenter samt beskytte
mod mekanisk overlast og korrosion. Materialet har
dog den ulempe, at det bliver stift i kulde og kan smelte
ved hej temperatur.

De enkelte ledninger i ledningsnettet kan have for-
skellige tveersnitsarealer, atheengig af hvilken kompo-
nent den pdgeeldende ledning skal fore strom til.

De forskellige kredslgb n - Sort -
kan vaere udstyret med
koder i form af farver, m = Brun -

tal eller bogstaver.

H-con [

Gra

+| -
Paeren lyser, idet glgdetraden bli-
ver opvarmet af strammen 1.

Bla K} = rod

Lysegron = Violet
Orange @ = Hvid
Lyserad = Gul

5 W R

Ledningsnettet er farveko- For ledninger med stribefar-
det saledes, at visse grupper ver er bogstavet eller bog-
har en speciel grundfarve, staverne for bindestregen
der sa er udstyret med et ledningens grundfarve,
farveband. mens bogstavet efter binde-

stregen viser stribefarven.

De samme farver bliver
benyttet i veerkstedsmanua-
lernes stremskemaer, hvor
ledningsfarve/-koder kan
vaere angivet ved bogstav-
betegnelser.
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M Ledningsnet

Et komplet stromskema kan inddeles i tre hovedom-
rader:

B Konstantspeendingsomradet
B Funktionsomradet
B Stelkredsen

Ledningsskemaer (stremskemaer)
Stromskemaet er det vigtigste veerktgj, ndr man ar-
bejder med elektriske systemer.

Der findes mange mader at tegne et stremskema pa.

Nogle stromskemaer kendes ved, at speendings-
forsyningen er tegnet foroven i skemaet. Den nega-
tive stelforbindelse er placeret nederst i skemaet.

Komponenter, ledninger og multistik er herefter
placeret mellem plus- og minus-linierne.

Andre stromskemaer er opdelt i funktioner. Det giver
et bedre overblik, ndr man fejlfinder i et bestemt om-
rdde, f.eks. stoplyset.

Der er stromskemaer, der er inddelt efter koordi-
natsystemer med numre, bogstaver og nummerkode
pd komponenterne.

Mange stromskemaer anvender internationale sym-
boler efter DIN 72 552 og DIN 40 900.
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