B Autostartbogen Test dig selv Bilveerktgj

o Hvordan anvendes nonie-skalaen pa en skydelaere?

e Hvor stor malengjagtighed kan opnas ved maling med en skydeleere?

e Beskriv nogle fejimuligheder ved méaling med en skydelare.

o Hvor stor malengjagtighed kan opnas ved maling med en mikrometerskrue?

e Seet betegnelser pd mikrometerskruens enkeltdele.
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Hvor mange millimeter bevaeger spindelen pd mikrometerskruen sig nar
méletromlen drejes 1 omgang?

Seet betegnelser pd maleurets enkeltdele.
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B Autostartbogen Test dig selv Bilveerktgj

9 Hvorfor kan maleurets store skala drejes pa yderringen?

e Hvorfor skal méleuret altid anbringes solidt og vinkelret pa emnet, der skal
males?

@ Hvad er “'sggerblade™?

@ Hvorfor er det vigtigt at foretage en omhyggelig opmeerkning, inden der bores
i et emne?

@ Hvad betyder gevindstigning - og hvordan maéles den?

@ Hvilken nedstrygerklinge skal du anvende, hvis du skal afkorte en stalbolt med
en diameter pa 10 mm?

@ Hvorfor er det vigtigt at overholde de anviste omdrejningstal ved boring af
huller?

@ Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du overholde ved brug af boremaskiner?

@ Hvorfor fremstilles gevindtappe normalt i seet med tre forskellige typer?

@ Hvad kaldes drejeveerktgjet til skeering af henholdsvis indvendigt og udvendigt
gevind?

@ Hvilke forskellige typer vaerktaj forekommer som tilslutning til bolte og
mgatrikker?

@ Hvad er "kronemgtrik™"?

@ Hvilke typer laseskiver anvendes til bolte eller mgtrikker?
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B Autostartbogen Test dig selv Bilveerktgj

@ Hvad er forskellen pd en maskinskrue og en selvskeerende skrue?

@ Hvorfor har ringngglen normalt tolvkantet tilslutning?

@ Hvilke begreensninger har gaffelngglen?

@ Seet betegnelser pa topnaglevaerktgjets enkeltdele.

| —©) — 7
e 96
J
&= 1 |
S
ar: Q/r% ]

__|

2 O
LET §
S EEEEEEY

Hvilke topnggle-firkant-tilslutninger er de mest almindeligt anvendte ved repa-
ration af personbiler?
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B Autostartbogen Test dig selv Bilveerktgj

@ Hvilken fordel har topnggler med sekskantet tilslutning til bolt eller matrik?

Hvorfor skal topnggler beregnet til trykluftveerktgaj veere last til maskinens
tilslutning?

Hvorfor er det ngdvendigt at anvende momentnggler til langt de fleste
tilspeendingsopgaver?

@ Hvilken betydning har det, nér en bolt tilspaendes i det "plastiske™ omrade?

Hvorfor skal der nogle gange anvendes en gradvinkelmaler ved tilspeending af
bolte eller mgtrikker?

@ Hvilken betydning har betegnelsen 8.8 stemplet i boltens hoved?

Hvilken betydning har det, om gevindet er olieret eller tart ved tilspeending af
en bolt?

@ Hvilke forskellige typer klinger kan der veere pa en skruetreekker?
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B Autostartbogen Test dig selv Bilveerktgj

@ Hvordan skal bidetangen anvendes, hvis en hard trad skal klippes over?

@ Hvorfor er det vigtigt, at ldsetangens spidser passer ngjagtigt til laseringens
gjer?

Hvorfor skal der altid anvendes en kugleledsaftraekker ved adskillelse af led-
forbindelser i styretgjet?

Hvorfor skal der altid anvendes et maleinstrument med stor indre modstand til
maling pa bilens elektroniske udstyr?

@ Hvordan foretages en modstandsmaling med et multimeter?

Hvilke omstandigheder kan medfare et forkert maleresultatet, nar der bruges
en stremtang ved streammaling i bilens ledningssystem?

Hvorfor skal der altid anvendes en specialtang til montering af kabelsko pé& led-
ninger?

Hvordan skal en kompressionsmaler anvendes for at undga skader p4 motorens
udstyr og for at fa et brugbart méleresultat af motorens mekaniske tilstand?

@ Hvilke sikkerhedsregler skal overholdes ved brug af slibe- og boremaskiner?
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